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- Kompanzasyon Kabloları
- Termokupl-Termokupul Kabloları
Termokupllar ile cihazlar arasindaki irtibatlar özel kablolar ile yapilir. Bu kablolara termokupl kompanzasyon kablolari denir. Kompanzasyon kablolarin iletkenleri yine termokupl eleman telinin özelliklerine benzer özel alasimlardir. Dolayisi ile Fe-Const termokupl için Fe-Const özel kablo gerekmektedir. Sicaklik mV degeri temokupldan cihaza kompanzasyon kablolari sayesinde daha ekonomik ve daha dogru olarak tasinmis olur.

Kompanzasyon kablolari ayni cins termokupllarin mV-sicaklik özelliklerini 200 °C’ye kadar aynen üretirler. Termokupl kompanzasyon kablosununbir ucu kaynaklandiginda diger uçtan 200 °C’ye kadar o cins termokupllun mV degeri standart degerine uygun elde edilir. Ancak üretecegi mV degeri 200 °C sinirli kalir. Kompanzasyon kablolarinin dolasacagi ortam sicakligi bu nedenle 200°C’nin üzerine çikarilmamalidir. Kompanzasyon kablosu ile termoçiftin baglandigi terminal kutusu veya termokupl baglanti kafasi 200 °C’nin üzerine çikamaz, çiktigi takdirde çikan miktar kadar hatali ölçüme sebebiyet verecektir.

Kompanzasyon kablolari termokupl eleman telinin elektriksel özelliklerini belli bir sicakliga kadar sagladiklari için artik soguk nokta termoçiftin baglandigi terminal kutusu uçlari degil, klemense baglanan kompanzasyon kablosunun diger uçlaridir. Bu sekilde termoçiftin uç noktasi sicak nokta (kaynak noktasi), kompanzasyon kablolarinin son uçlari soguk nokta tanimina uyar. Soguk nokta,yani uzatma kablosunun uç noktasinin sicakligi termokupl kullanimi açisindan önem kazanir.

Kompanzasyon kablosu uçlari direk baglaniyor ise bu noktadaki sicakligin kompanse edilmesi gerekir. Islem, elektronik cihazlarda “soguk nokta sicaklik kompansatörleri” ile yapilir. Cihaz girisinde cihazin bulundugu ortam sicakligina orantili mV degeri termokupl ayağına ilave edilerek soguk nokta sicakligi kompanse edilmis olur. Termokupllar için bakir kablo ile uzatma yapildigi takdir de termokupl kafasina baglanti yapilan bakir kablonun termoçiftin baglandigi klemens noktasi soguk noktadir. Bu noktadaki mV degeri aynen bakir kablo ile cihaza tasinir. Cihaza baglanti yapildigi noktadaki sicaklik, termokupl kafa sicakligindan farkli oldugu taktirde bu sicaklik farki kadar hataya sebebiyet verir. Hatasiz bir ölçüm yapilmak istendigi taktirde termokupl kompanzasyon kablolari kullanilmalidir.
Kompanzasyon kablolari çesitli izolasyon malzemeleri ile üretilir ve yine termoeleman tellerinde oldugu gibi (+) (-) polariteleri vardir. Baglanti bu polariteye uygun yapilmalidir. 
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